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En suspension, en plafonnier, ou même encore en applique, ce luminaire à source 
LED est idéal pour éclairer des surfaces horizontales de manière optimale. Il 
complète la gamme du Elgar (applique verticale) et propose une grande variété de 
finitions : argent, doré, cuivré, laiton ou noir-petrol. Il se décline également dans une 
version plus chaleureuse ; avec ses parties inox laquées en noir et un réflecteur 
noir-petrol ou laiton. On le retrouvera en suspension au-dessus d’une table de salle 
à manger/d’un bar, en applique horizontale au-dessus d’un miroir ou même encore 
en version plafonnier dans un couloir. Ses ailettes droites permettent un confort 
visuel et limite les éblouissements. Sa version gradable offre une multitude 
d’ambiances lumineuses pour animer vos espaces.. 
Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source 
et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont conçus, fabriqués et assemblés 
dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges (France). 

Design:  Sammode 
studio@sammode.com
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Dessins d’usage:

L 700mm : Silver / Gold / Copper / Brass / Petrol

Flux : 1500lm / 1500lm / 1500lm / 1500lm / 1200lm

L 1000 mm : Silver / Gold / Copper / Brass / Petrol

Flux : 2000lm / 2000lm / 2000lm / 2000 lm / 1600lm
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Caractéristiques

CL II - 220V - Module LED intégré 15W 
(1000mm)ou 19W (1300mm) 2700K 
Diamètre : 70mm
Longueurs : 1000mm ou 1300mm
Poids : 2,7kg (1000mm) ou 3,5kg (1300mm)
Installation : Plafonnier/Suspension

Indice de protection : IP68
Équipé de son câble et de sa sortie murale
Filins de suspension : 2 x 3m inclus
Câble : 3m
Design : Sammode

Finitions

         Inox

Couleur :

Coal

Réflecteurs :

Silver

Copper

Gold

Brass

Petrol

Matériaux

Flasques & Colliers : Inox 316 L ou inox 316L 
laqué
Corps : Coextrudé PMMA/PO
Réflecteur : Aluminium anodisé
Câble tréssé en cuivre étamé

Joints : EPDM

Options

     Dimmable par smartphone via 
l’application

     Casambi ou par interrupteur 
traditionnel ON-OFF
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Références - 1000mm 
15W

Finitions Code

Silver PURCELL S2202

Silver PURCELL S2222 DIM

Copper PURCELL C2202

Copper PURCELL C2222 DIM

Gold PURCELL G2202

Gold PURCELL G2222 DIM

Brass PURCELL B2202

Brass PURCELL B2222 DIM

Petrol PURCELL P2202

Petrol PURCELL P2222 DIM

Coal-Brass PURCELL CB2202

Coal-Brass PURCELL CB2222 DIM

Coal-Petrol PURCELL CP2202

Coal-Petrol PURCELL CP2222 DIM

Références - 1300mm 
19W
Finitions Code

Silver PURCELL S3202

Silver PURCELL S3222 DIM

Gold PURCELL G3202

Gold PURCELL G3222 DIM

Copper PURCELL C3202 

Copper PURCELL C3222 DIM

Brass PURCELL B3202

Brass PURCELL B3222 DIM

Petrol PURCELL P3202

Petrol PURCELL P3222 DIM

Coal-Brass PURCELL CB3202

Coal-Brass PURCELL CB3222 DIM

Coal-Petrol PURCELL CP3202

Coal-Petrol PURCELL CP3222 DIM
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